
ヘッドレストホルダー JB64/JB74 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、

内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

六角レンチ

C.L.LINKステッカー

名　称 略　図 数　量

各1ヘッドレストホルダー 左右

名　称 略　図 数　量

-

-

4

2

商品内容

①

②

③

番号 番号

適合車種
ジムニー JB64/ジムニーシエラ JB74

六角穴ボルト

④

4

●装着後は定期的にネジ部分の増し締め作業をおこなってください。
●製品を目的の用途以外には使用しないでください。

取り付け図

-

-

取付要領

1 純正クリップの取り外し

2 製品の装着

3 最終チェック

-1-

❶取り付け図を参考に当製品装着に使用する車両側取り付け穴に装着されている純
正クリップを取り外します。

❶付属の六角穴ボルトを使用してヘッドレストホルダーを車両に装着してください。

❶各箇所のボルトの緩み、ヘッドレストホルダー本体の固定不良の有無を確認して作
業終了です。

注意 弊社製品のリアゲート収納ネットと併用する場合は、別途「アイボルト＆
スペーサー」をご準備ください。

① ×

この位置では使用できません。

※リアゲート収納
ネットと併用する場
合はこちらのボルト
を「アイボルト＆ス
ペーサー」に交換し
てご使用ください。

収納時

注意 助手席側は室内内張りとヘッドレストの干渉のため装着不可となります。


