
名　称 略　図 数　量

1内張剥がし工具③

番号

高さ調整スポンジ（予備含む）④ 9

LEDルームランプ JB64/JB74 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、

内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

名　称 略　図 数　量

1フロントルームランプ本体

商品内容

①

番号

適合車種
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ジムニー JB64/ジムニーシエラ JB74

取付要領

1 フロントルームランプレンズの取り外し

2 純正バルブの取り外し

リアルームランプ本体② 1

製品保証

❶付属の内張剥がし工具を使用して純正フロントルームラン
プユニットからレンズを取り外します。

注意 無理な力を加えると破損する場合があります。
また、工具が当たる部分をマスキングテープな
どで保護していただくと傷の防止になります。

❶純正バルブをルームランプユニットから取り外します。

注意 点灯直後はバルブ本体が非常に熱くなっていま
す。時間をおいてバルブ本体が冷めていること
を確認して作業をおこなってください。

保証期間：ご購入日から1年間
保証内容：製品上の問題による点灯不良
※弊社受注システムにて保証管理をしており、保証書は付属
しておりません。製品不良が発生した際は弊社もしくは販売
店までご連絡ください。
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3 LEDルームランプの取り付け
❶右図を参考に高さ調整スポンジを純正ルームランプユ
ニットに貼り付けます。（1箇所に3個を重ねる）

作業はLEDルームランプ本体をあてがいなが
ら、ルームランプ本体が純正ランプユニットに対
して、できるだけ水平になる位置で高さ調整ス
ポンジを貼り付けてください。

POINT

❷純正ルームランプユニットにLEDルームランプ本体のソ
ケット部分を差し込み、問題なく点灯することを確認します。

LEDランプには極性があります。仮に点灯しな
い場合は差し込む向きを反対にして点灯確認を
おこなってください。

POINT

❹　で取り外したルームランプレンズをルームランプユニッ
トに戻します。
1

5 最終確認

❸LEDルームランプ本体裏側に貼り付けられた両面テープ
を使用してLEDルームランプ本体を純正ルームランプユニッ
トに貼り付けます。

❶純正ルームランプユニットレンズの取り付け不良がないこ
と、ルームランプが問題なく点灯することを確認して作業終
了です。

4 リアLEDルームランプの取り付け
❶フロントルームランプと同様の手順でリアLEDルームラン
プを取り付けます。

●製品点灯後は発熱することがありますので、取り扱いには注意してく

ださい。 特に長時間使用後は、直接触れないようにしてください。
●製品使用中に異変を感じた場合は直ちに使用を中止してください。

●製品を改造したり、指定された使用方法以外で使用した場合、保証

の対象外となります。
●車両側の仕様(点灯時消灯時の電圧の変化)により、製品本体から異
音（「ジー」といった音）が発生する場合がありますが使用には問題あり
ません。 取り付け完成イメージ

フロント

リア

点灯しない場合は極性を入れ替える


