
リアゲート収納ネット JB64/JB74 取扱説明書

この度は商品をご注文いただきありがとうございます。取り付けする前にこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、

内容をよく理解して正しく製品をご使用ください。

アイボルト

名　称 略　図 数　量

1収納ネット

名　称 略　図 数　量

- 4

商品内容

①
②

番号 番号

適合車種
ジムニー JB64/ジムニーシエラ JB74

●装着後は定期的にネジ部分の増し締め作業をおこなってください。
●ベルト部分に無理な力を加えないでください。破けなど破損の原因になります。

取り付け図

取付要領

1 純正クリップの取り外し

2 収納ネットの装着

3 最終チェック
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❶取り付け図を参考に当製品装着に使用する車両側取り付け穴に装着されている純
正クリップを取り外してください。

❶純正クリップを取り外した箇所に付属のアイボルトを取り付けてください。

❶アイボルト、収納ネット本体の固定不良がないことを確認して作業終了です。

注意 弊社製品のヘッドレストホルダーと併用する場合は、別途「アイボルト＆
スペーサー」をご準備ください。

下部固定用ベルトのマジックテープ貼り付け範囲に注意しながら、各ベ
ルトの長さを調整して好みに合わせて全体の張りを調整してください。

POINT

❷アイボルトに収納ネットのフック、ベルトを取り付けてください。

上部取付部
リアサイドウインドウの
下に配置された純正ボル
ト穴を使用

下部取付部
車体最後部のリアゲート
外枠に配置された純正
ボルト穴を使用


